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XEPI – Ethernet to PROFIBUS Interface 
Type     PB-XEPI 

Incl. CommDTM PROFIBUS DP-V1 software voor FDT frame applicat ies 
voldoet aan de FDT specificaties 1.2 + addendum. Deze interface  kan ook 
gebruikt worden in combinatie met de software “PROFIBUS Scope”. 

Ident-Nr.  6905313 
Voedingsspanning U B  24VDC (19,2…28,8 VDC) 
Stroomopname  �  200 mA 
Communicatiesnelheid PROFIBUS  max. 12 Mbps (max. 1.5 Mbps me t software “PROFIBUS Scope”) 
PROFIBUS interface  9-polig SUB-D (RS485) 
Ethernet interface  RJ45 (10Base-T/100Base-TX) 
Temperatuurbereik tijdens bedrijf  0…50 ° C 
Montage  35 mm DIN rail 
Afmetingen B x H x T  22.5 x 99 x 114.5 mm 
Gewicht  120 g 
 

·  Continu PROFIBUS diagnose met o.a.: 
·  Live List 
·  Busstatistieken (bandbreedteverdeling e.d.) 
·  Overzicht van herhalingstelegrammen en fouten 

 

·  Vroegtijdig problemen opsporen 
 

·  Automatisch geïnformeerd door e-mail 
 

·  Eenvoudige bediening door webbrowser 
 

·  Log functionaliteit van storingen met datum en tijd 
 

·  Centraal en online PROFIBUS apparatuur beheren 
 

·  HART® en IO-Link transparant 

Turck B.V. 
Ruiterlaan 7 
8019 BN  ZWOLLE 
Tel.: 038-4227750 
Fax: 038-4227451 
Internet: www.turck.nl 
e-mail: info@turck.nl 


