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Sensor und RFID-Datentrager in einem

Turcks HF-RFID/Sensor-Datentrager erfasst und speichert Messwerte wie
Temperatur und Druck und kann berihrungslos ausgelesen werden

Mulheim, 29. Mé&rz 2017 — Turck bietet interessierten Kunden die
Entwicklung und Produktion applikationsspezifischer RFID-
Datentrager mit integrierter Sensorfunktion an. Die Sensor-
Datentrager erfassen und speichern ProzessgréRen wie Temperatur
oder Druck in beweglichen Komponenten. Das Sensorelement ist
austauschbar und kann auch zur Erfassung von Feuchtigkeit,
Magnetfeldern, Reed-Kontakten oder induktiven Sensoren gewahlt
werden. Die Sensor-Datentrager werden tber einen HF-RFID-
Schreiblesekopf mit Energie versorgt und ausgelesen. Sogar die
Datenerfassung ohne Kontakt zum Schreiblesekopf ist mit Hilfe einer
autarken Energiequelle moglich. Abhangig von der Haufigkeit und Art
der Messung sowie von Umgebungsvariablen kdnnen so Messzyklen

Uber mehrere Stunden gefahren und nachgehalten werden.

Turcks Sensor-Datentrager eignen sich sowohl fur Applikationen, in
denen Messwerte oder andere Daten berlhrungslos kontrolliert und
gespeichert werden miissen als auch fiir den Einsatz an bewegten
Elementen, die bislang mit wartungsintensiven Schleifring-Losungen
angebunden sind. Ein Beispiel ist die Identifikation von Walzen
inklusive Speicherung prozessspezifischer Parameter. Dartiber
hinaus kénnen sie auch dort eingesetzt werden, wo berihrungslos
Daten aus versiegelten Innenraumen oder von nicht zuganglichen
Stellen erhoben werden missen. Auch die klassische RFID-Funktion
zur Identifikation von Objekten kann der Anwender wie gewohnt

nutzen.

Jede Applikation stellt unterschiedliche Anforderungen an den Einsatz
der Sensor-Datentréager — von der mechanischen Auspragung Uber
die physikalischen MessgréRen biks zu Erfassungsbereich und
Aufldsung. Turck entwickelt die HF-Sensor-Datentrager daher

individuell fur die spezifische Anwendung des Kunden.
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