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1 Turck Safety Configurator verwenden

1.1 Software herunterladen

ﬂ HINWEIS
Die Online-Hilfe des Turck Safety Configurators enthalt eine ausfiihrliche Beschreibung
der Software.

» Turck Safety Configurator tiber den folgenden Link auf die Turck-Homepage herunterladen:
http://www.turck.de.

1.2 Software installieren

» Heruntergeladenes ZIP- Archiv entpacken und die Installation der Software {iber die Datei
Jinstall.exe” starten.

= Der Setup-Assistent fiihrt durch die Installation

1.3 Turck Safety Configurator in TIA/Step? integrieren

Der Turck Safety Configurator kann direkt aus dem TIA-Portal/der Step7-Software gestartet werden.

» Bei der Installation der Software im Schritt ,Benutzerdefiniertes Setup” die Option ,in TIA/Step7
registrieren” wahlen.

Benutzerdefiniertes Setup
Wahlen Sie aus, wie die Funktionen installiert werden sollen. .

Klicken Sie in der Struktur unten auf die bole, um den Installationstyp der einzelnen
Funktionen zu &ndern.

SR =12 | TURCK Safety Configurator
H . Vollversion

aftwarehandhuch
In TIA/Step 7 registriere I Die Funktion erfordert 4KB auf der

ODF Sod TOXY Festplatte.

Durchsuchen...

Zuriicksetzen Datentrégerverwendung Zuriick Abbrechen

Abb. 1: TSC in TIA/Step7 registrieren
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http://pdb2.turck.de/de/DE/products/0000001400017a180005003a

Turck Safety Configurator verwenden

14 Software lizenzieren

Die Lizenzierung der Software erfolgt mittels Gutscheincode.

» Den vorliegenden Gutscheincode tiber den folgenden Link auf der Turck-Homepage eingeben:

» Liegt kein Gutscheincode vor, den Code per E-Mail unter der folgenden E-Mai-Adresse anfordern:

141 Software fUr virtuelle Maschinen (VM) lizenzieren

» Den vorliegenden Gutscheincode lber den folgenden Link auf der Turck-Homepage eingeben:

» Liegt kein Gutscheincode vor, den Code per E-Mail unter der folgenden E-Mail-Adresse anfordern:

1.5 Software starten

» Software Uber das Programm-Icon auf dem Desktop starten.

= Der Turck Safety Configurator startet nach der Installation mit dem Startassistenten. Dieser fiihrt
durch die ersten Schritte nach dem Programmstart.
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http://www.turck.de/de/turck-safety-configurator-license-vm-6177.php
http://www.turck.de/de/turck-safety-configurator-license-6174.php
http://www.turck.de/de/turck-safety-configurator-license-vm-6177.php
mailto: TM-BWSoftwareSupport@turck.com
mailto: TM-BWSoftwareSupport@turck.com
mailto: TM-BWSoftwareSupport@turck.com
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2 Mit dem Turck Safety Configurator konfigurieren

2.1 Neue Konfiguration erstellen

» Im Startassistenten die Option ,Konfiguration neu erstellen” wahlen und eine neue Konfiguration

fir den Sicherheitsmonitor erstellen.

Startassistent fiir Sicherheitsmaonitor E3

Optionen

® Konfiguration peu erstellen

Konfiguration éffnen

| Dialog beim Start anzeigen

Abbrechen Hilfe

Abb. 2: Startassistent

2.1.1 Monitoreinstellungen anpassen

Der Dialog ,Monitoreinstellungen” dient zur Eingabe der Basisdaten fiir die neue Konfiguration.

Monitoreinstellungen

Monitorinformation | Lokale E/A

Titel der Konfiguration
Test

Releasecode

Funktionsumfang

@) TEPN-Lx-FDIO1-210L

TBIP-Lx-FDIO1-210L

Monitorerkennung

Monitortyp wurde nicht erkannt!

Abbrechen Hilfe

Schpittstelle ...

Abb. 3: Monitoreinstellungen

» In der Registerkarte ,Monitorinformation“den Titel der Konfiguration eingeben.

» Unter ,Funktionsumfang” den Typ des Sicherheitsmoduls (Sicherheitsmonitors) auswahlen.

V01.0| 2016/11



» Wird kein Monitortyp erkannt, iber die Schaltfliche ,Schnittstelle...” die Einstellung fiir die
Schnittstelle zum angeschlossenen Gerat vornehmen und unter ,UDP” die IP-Adresse des ange-
schlossenen Gerats eingeben.

Schnittstellenkonfiguration E3

() Keine Verbindung

(@ UDP 192 . 163 . 1 . [EH EI

SN ——

Abb. 4: Schnittstellenkonfiguration

» st die IP-Adresse des Teilnehmers nicht bekannt, Netzwerk tGber die Schaltflache ,,...” durchsu-
chen.

» Gerdt aus der Liste auswahlen und mit "OK" bestatigen.

IP-Adresse suchen E3
Index | IP-Adresse MAC-Adresse MNetzwerk MName | Suchen |
i 192.168.1.55 00:07:46:80:00:02 192,168.1.100/24 TEPN-1-FDIO1-21

i

o || mweam || o

Abb. 5: IP-Adresse suchen
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=Das Safety-Modul (Monitortyp) wird erkannt, die Verbindung ist hergestellt.

Monitoreinstellungen

Monitorinformation | Lokale E/&

Titel der Konfiguration

Test

(@) TBPN-Lx-FDIO1-210L

() TBIP-Lx-FDIO1-210L

— Monitorerkennung

Monitortyp wurde erkannt.

Abb. 6: Monitortyp wurde erkannt




2.2

10

Standardkonfiguration erstellen

Die Registerkarte Lokale E/A im Dialog ,Monitoreinstellungen” zeigt die Standardkonfiguration fir

die lokalen Ein- und Ausgdnge des Gerates:

Maonitoreinstellungen E3
Monitorinformation | Lokale Ef&
Anschluss Sicherer Sicherer Sicherer Sicherer Sicherer Standard-
Ausgang Ausgang Eingang antivalenter elekironischer Eingang
PP-schaltend PM-schaltend Eingang Eingang
‘ FDIO/1 Ol O O O ‘
‘ FDI2/3 Ol O O O ‘
‘ FsO0 . ‘
‘ FSO 1 . ‘
‘ FDX 4/5 C) O O O O O ‘
‘ FOX 6/7 ® O O O O O ‘
ok || abbrechen || ife

Abb. 7: Standardkonfiguration der lokalen E/A

» Dialog ,Monitoreinstellungen“liber ,OK"“schlieBen.

= Die Standardkonfiguration wird erstellt.
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2.2.] Standardkonfiguration

Ausgange:

Fiir die Modulausgange, d.h. die internen sicheren Ausgange FSO0 und FSO1 und die zwei SIL3-Aus-
gange FDX4/5 und FDX6/7 wird je ein Freigabekreis (FGK 1 - FGK 4) angelegt. Die Ausgdnge werden
automatisch mit den ersten vier Ausgangsbits der F-CPU verknipft.

Eingange:

Fir die zwei SIL3-Eingdnge (FDIO/1 und FDI2/3) wird in der Standardkonfiguration ebenfalls jeweils
ein Freigabekreis (FGK 63 und FGK 64) angelegt. Auch die Eingange werden mit den ersten beiden

Eingangsbits der F-CPU verkniipft.

= DhDeBa-
18- Stat  Bearbeiten  Ansicht
=] & Ve v =

Menitar-
Einstellungen

Konfiguration  Arbeitsbereich
offnen - sffnen -

Datei

Konfiguration Untereinander
Gberprifen -

Kenfiguration Fenster

@ FSO 0 Stoppkategorie 0 -» 1. Freigabekreis =

0-1 Ausgang F-CPU™

"Automatischer Stat”

S0 0 Stoppkaegorie 0"

n

- Sbpkatagone 0

[l

- Automatischer Start

ra -oEE »

“Automatischer Stari#1

SO 1 Stoppkaegerie ¥

m

113

- Swppkatagore 0

m

- Automatischer Start

- 45
13 -
[#0-)

80
- Ausgang F-CPU

n

“Automatischer Stans2” [14]

- Sbpkatagone 0

&l

- Automatischer Start

Konfigurator fir Sicherheitsmaonitor - [Test] - [] - 0 x

g2 = x?

Moniter- PC-» Kontexthilfe
Funktionen = Monitor ... = -
Menitor Hilfe ~

B

1121

n

“Automatischer Stansl"

- Sbpkategone 0

5]

- Automatischer Start

- -ER
FDI 2/2 Not-Halt -
°
. 16 CRU
o - &
[EFDI 23]
- Not.Halt - =
“Automatischer StartsE
o
- Butomatischar Start
-
FDI /1 Not-Hakh' -
o
o 7 Eingang F-CPU"
o m
[EFDI 0]
- MotHalt

n

“Butomatischer StarSd"

[10]

- Automatischer Start

‘CN 12.00€ 01 23 00 0000

Abb. 8: Freigabekreise der Standardkonfiguration
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‘Schmﬂstella: 192.168.1.111; Der Sicherheitsmonitor befindet sich im Konfigurationsbetrieb
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Mit dem Turck Safety Configurator konfigurieren

23 Konfiguration prifen

Der Turck Safety Configurator priift die erstellte Konfiguration auf logische Fehler, d.h., die logische
Verschaltung der einzelnen Komponenten in den Freigabekreisen wird iberpriift. Eine Uberprii-
fung der Konfiguration auf Doppelbelegung etc. wird nicht durchgefiihrt.

= Uberpriifung der Konfiguration (ber die Schaltfliche ,Konfiguration priifen” starten.

24 Konfiguration in das Safety-Modul laden

» Safety-Modul tber die Schaltflache ,Stopp” anhalten.

» Die in der Software erstellte Konfiguration tber die Schaltfliche ,Konfiguration senden” —
~PC->Monitor” in das Gerat laden.

Konfiguratar fiir Sicherheitsmonitor - [Test ] - [] - %
; = =
’ =) B = ®?
ration Meues  Untersinander Monitar- PC-» Kontexthilfe
afen Fenster Funktionen - Monitor ... - -
Fenster Monitor B Moniter > PC.. ~
Freigabekreis - o EH| @ Bl PC-> Monitor... - o IEl
704 Output F-CPUY Konfiguration senden f
FS0 0 ¢ - <FDX &
12
= [50-4)

Abb. 9: Konfiguration senden ,PC->Monitor”

» Passwort fiir die Konfiguration eingeben.
Beim erstmaligen Download einer Konfiguration in das Gerat, muss das Standard-Passwort ,SIMON”
geandert werden.

ﬂ HINWEIS
Das Default-Passwort des Sicherheitsmoduls lautet ,SIMON”. Wird das Gerat neu konfigu-
riert muss ein neues Passwort vergeben werden, das nur dem zustandigen, befahigten

Sicherheitsbeauftragten bekannt ist.

241 Passwort andern
»Im ,Passwort-Dialog” ein neues Passwort fiir die Applikation vergeben.

Passwort-Dialog E3

Passwort eingeben:

Meues Passwort eingeben:

Meues Passwort wiederholen:

=]
Abbrechen

Abb. 10: Neues Passwort eingeben

2.5 Konfiguration Uberprifen
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» Dialog ,Information” mit ,OK" bestatigen und die Konfiguration im Dialog ,Freigabe der Konfigu-
ration” freigeben.

»Namen der fiir die Freigabe zustandigen, befahigten Person und ein Passwort eintragen.

E
8

- =

»

0000

0001 CONFIGURATION| ] ] ]
0002 Ident: "Droje| [reigabe der Konfiguration 2

QO e s ek s ke e

0004 Monitor Secti Ich versichere, dass ich das
DO o e e e e e e e e e Kartextprotokol des Manitors el e el e e e
0006 Monitor Versi und die Funktionsfahigkeit der
0007 Config Struct angeschlossenen Sensoren dberpriifen
0008 BC Versiom: werde.

000% Download Time
0010 Mot Validated
0011 Diag Freeze:
0012 Error Unlock: Turck

QLS e s ek s b e

Mame eingeben:

0014 Device Sectio Passwort eingeben:
OOLE bbb e e e e

L L S R T L U S

001§ Number of Dew
ool? —— ||}
0018 Index: OK Abbrechen
001% Type:
0020 F-Cutput: by F
0021 Assigned: to 0SSD 4

=4

oW o

Abb. 11: Freigabe der Konfiguration

Das Konfigurationsprotokoll ist Teil der sicherheitstechnischen Dokumentation der Maschine.
> Klartextprotokoll in einen Texteditor kopieren, abspeichern, ausdrucken und archivieren.
oder

» Uber die Schaltfliche ,Monitorfunktionen — Konfigurationsprotokoll — Speichern unter...” als
Textdatei abspeichern, ausdrucken und archivieren.

ﬂ HINWEIS
Kapitel 5.8 der Online-Hilfe zur Software enthalt eine detaillierte Beschreibung des Aufbau
des Konfigurationsprotokolls.

Information E3

Kenfiguration erfolgreich freigegeben!

VALIDATED: 2016/08/29 10:44 BY: "Test" CODE: 3925

Schutzbetrieb des Sicherheitsmonitors aktivieren?

MNein

Abb. 12: Konfiguration freigegeben

» Das SchlieBen des folgenden Dialogs mit ,Ja“aktiviert den Schutzbetrieb fiir das Gerét (Sicher-
heitsmonitor). Das Gerat wird gestartet.

=Nach der Freigabe der Konfiguration befindet sich das Gerat im Diagnosemodus.

HINWEIS
ﬂ Der CODE (hier im Beispiel 3925) dient als CRC zur Eingabe in der PROFIsafe-Steuerungs-
software
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Mit dem Turck Safety Configurator konfigurieren

2.5 Diagnosekonfiguration laden

Ist die Diagnose des Gerats aktiviert, zeigt der TSC den Zustand der sicheren I/Os.

B3 muigang FCPL aa FONAN et

] E—

1]
Lo I 4 A “
Ausgang F.CPU phoges
“ideranche Redtl (] “Adwrnativche RaH
. Eingarg F-CPU
1] I 1] PROFiats 171
" '

Utz | schrtataba: 192,160, 1.111; Disgroeskanfigur stion galaden

Abb. 13: Konfiguration freigegeben, Diagnosekonfiguration geladen

2.6 Konfiguration anpassen

Die Standardkonfiguration im Turck Safety Configurator kann an die Anforderungen unterschiedlicher
Applikationen angepasst werden.

26.1 Abwandlung einer Standardkonfiguration (Vortberlegungen):
1 Was wird gebraucht?

Anzahl und Typ der benétigten Ein- und Ausgédnge festlegen:

Welche Bauteile werden zur Absicherung verwendet:
elektromechanische Bauteile,
elektronische Bauteile,
2-kanalig schaltend,
1-kanalig schaltend,
antivalent schaltend,
Bauteile mit Halbleiter-OSSD-Ausgang.

2 Wo sollen die Bauteile angeschlossen werden?

14 Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com
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Alle ,gelben” M12-Buchsen der linken Seite des TBPN-L1-FDIO1-2IOL sind fiir den Anschluss von
Sicherheitsbauteilen vorgesehen.

Die beiden unteren M12-Anschliisse (C2 und C3) sind in der Standardkonfiguration als 2-kanalige
SIL3-Ausgange konfiguriert. Sie kdnnen jedoch, je nach Applikation auch als SIL3-Eingdnge verwen-
det werden. Insgesamt kdnnen bis zu vier 2-kanalige sicherheitsgerichtete SIL3-Eingdange an das
Gerat angeschlossen werden.

Mégliche Eingangskonfigurationen:

W x2

- ® | NotHalt
c4
- schutatiic
] [ BWS C5
[“_71‘,;@ Zweihandbedienung
g Modul
T Zustimmschalter c7
? Schliisselschalter
,Q Ausgang F-CPU F-Address
L
P2

Mogliche Ausgangskonfigurationen:
m PP-schaltend
m PM-schaltend

[a)
(V)]

(]
[=))

15



Mit dem Turck Safety Configurator konfigurieren

2.6.2 Eigene Konfiguration erstellen
» Standardkonfiguration der sicheren Kandle im Turck Safety Configurator unter dem Menupunkt

~Monitoreinstellungen — Lokale E/A” anpassen.

Manitoreinstellungen E3
Monitorinformation | Lokale EfA
Anschluss Sicherer Sicherer Sicherer Sicherer Sicherer Standard-
Ausgang Ausgang Eingang antivalenter elekironischer Eingang
PP-schaltend PM-schaltend Eingang Eingang
FDI 0/1 .
FOI 2/3 .
F500 .
F50 1 .
FDX 4/5 .
FDX &/7 .
Abbrechen Hiife

Abb. 14: Angepasste Konfiguration der lokalen E/A

» Dialog mit ,OK" schlieBBen.
= Die Konfigurationséanderung wird Gibernommen.
= Die Software generiert die neuen Freigabekreise, wenn der folgende Dialog mit "Ja" geschlossen

wird.

Bestatigen

Die Kenfiguration wurde verdndert.
Soll fir die nicht verwendeten sicheren Eingdnge und Ausginge

eine automatische Kenfiguration erzeugt werden?

MNein

= Die PROFIsafe Ein- und Ausgabebits werden auch hier automatisch zugewiesen.

ﬂ HINWEIS
Nicht mehr benétigte Freigabekreise miissen geldscht werden.
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Neue Konfiguration (Zuordnung der Freigabekreise):
Eingange

FDX4/5 - 62. Freigabekreis (neuer Freigabekreis fiir den Eingang)

FDIO/1 - 64. Freigabekreis

FDI2/3 - 63. Freigabekreis

Ausgange

FDX6/7 - 4. Freigabekreis

FDX4/5 — 3. Freigabekreis (nicht mehr bendétigt, wird geloscht,
siehe

FSOO0 - 2. Freigabekreis

FSO1 - 1. Freigabekreis

263 Freigabekreise I6schen

Das Loschen nicht mehr bendétigter Freigabekreise erfolgt im Komponentenmanager der Software.

» Komponentenmanager aufrufen tGiber ,Ansicht — Fenster - Komponentenmanager”

~hs 8-

Start Bearbeiten Ansicht
H O H ® O

Meues  Fenster Untereinander Vergrafiern Sprache
Fenster N N N

+ Bausteinauswahl

Konfigura v Keonfigurationsmanager

v Komponentenmanager

Komponer #  Druckmanager Cimm il

) . Kemponentenmanager anzeigen oder verbergen
Hilfeanzeige

Baustein
Zusatzliche Fenster

1-1 Eingang F-CPU -» 62, Freigabekreis

1-6 Eingang F-CPU -» 63. Freigabekreis

1-7 Eingang F-CPU -» 64, Freigabekreis

FDX 6/7 Stoppkategorie 0 -» 4, Freigabekreis
FDX 4/5 Stoppkategorie 0 -» 3. Freigabekreis
F501 Stoppkategorie0 -» 2, Freigabekreis

: F50 0 Stoppkategorie0 -» 1, Freigabekreis
b LR s et |

Abb. 15: Komponentenmanager aufrufen

V01.0| 2016/11 17



» Im Komponentenmanager die nicht mehr verwendeten Freigabekreise (hier im Beispiel 3. Freiga-
bekreis) |6schen.

1-6 Eingang F-CPU -> 63, Freigabekreis

1-7 Eingang F-CPU -> &4, Freigabekreis

1-1Eingang F-CPU

1-6 Eingang F-CPU

1-7 Eingang F-CPU

e EES

Abb. 16: Freigabekreise I6schen

18

-» 62, Freigabekreis
-» 63, Freigabekreis

-> 64, Freigabekreis

Komponentenmanager [ x
Baustein | Adresse | Freigabekreis | PROFIsafe |
] Sortierung: Freigabekreis
Komponentenmanager L x
[ e _ F500 k ie0 -» 1. Freigabekreis
Baustein | Adresse | Freigabekreis | PROFIsafe
[ e _ F50 1 k ie0 -» 2. Freigabekreis
Sortierung: Freigabekreis
- | “ FDX 4/5 Stopph ie 0 -» 3. Freigat 'c;a\l :
F500 ie0 -» 1. Freigabekreis
[ e _ FDX 6/7 k ie0 -> 4. Freigabekreis
F50 1 ie0 -» 2. Freigabekreis
- . 1-1Eingang F-CPU -> 62, Freigabekreis
- FDX 6/7 ie0 -> 4. Freigabekreis
.
.
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2.7 Anwendungsbeispiel

Not-Halt an FDIO/1 an CO (64. Freigabekreis),
Lichtgitter (BWS) an Eingang FDI2/3 an C1 (63. Freigabekreis),

Nicht-sichere Kandle an C3 - C7 bleiben liber interne sichere Ausgange dauerhaft eingeschaltet
(1. Freigabekreis und 2),

Abschalten des Ausgangs FDX4/5 an C2 (3. Freigabekreis), wenn Not-Halt und/oder Lichtgitter
betatigt werden,

Abschalten des Ausgangs FDX6/7 an C3 (4. Freigabekreis) mit Signalweiterleitung an die F-CPU,
wenn Ausgang FDX4/5 schaltet,

Freigabe der gesamten Sicherheitsfunktion {iber ein Freigabebit in der F-CPU (3. Freigabekreis),

2.7.1 Not-Halt-Funktion in 64. Freigabekreis einbinden
Der Freigabekreis entspricht der Standardkonfiguration und bleibt unverdndert.
Not-Halt an SIL3-Eingang FDIO/1, verkniipft mit PROFIsafe-Bit 1-7

& 1-7 Eingang F-CPU -> 64. Freigabekreis - oI E3
FDI 0/1 Not-Halt
% I
. 17 Eingang F-CFU"
- ']
[£] — -
[5FDI 0/1] e

- Not-Halt nd
[18]
"Automatischer Start#4”
- Eingang F-CFU
| 6 1 PROFlsafe [17]
.

112

- Automatischer Start

Abb. 17: 64. Freigabekreis mit Not-Halt
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2.7.2

20

Lichtgitter (BWS) in 63. Freigabekreis einbinden

» Eingabebaustein ,Not-Halt” I6schen.
» Eingang als sicheren elektronischen Eingang definieren ,Monitoreinstellungen — Lokale E/A".

Do /A- Konfigurator far Sicherheitsmonitor - [test ] - [] - O
St | Bembeitn  Ancht
Monitoreinstellungen E3
Konfiguration  Arbeitsbereich Moritormformaton | Lokale EfA
speichem - offnen -
Datei
< Anschiuss Sicherer Sicherer Standard-
antvalenter elektronischer Eingang
Konfigurationsmanager [=NN W4 Eingang Eingang
‘ Komponentenmanager orx FDIO/L 0
Bausteinauswahl F 1 X FDI 2/3 O @
~
“ Stoppkategorie 0
:(B Stoppkategorie 1 - zwei Ausgénge
fo Tiirzuhaltung tiber Stilstandswach
fe Tiirzuhaltung tiber Verziigerungsz F500 .
Engang F-CPU
’ FSO1 .
% Startbausteine
| FDX 4/5 L O @] O
- | [ Automatischer Start
.
. I' Uberwachter Start - Standard-Ein FOX &7 ® O e] O
- E Uberwachter Start - Sicherer Eing
- [ Uberwachter Start -Baustein
ok H Abbrechen H Hife
- . Aktivierung tber Standard-Eingar
§ - p——
[ Ruckfurigeisbasteine
e ﬁ‘ Riickfurhreis mit Standard-Engar
o
e Riickfuinrlreis mit Standard-Eingar v | @ 0. 2 o EN
< > wrx. @ oEl @0, 2 oKl & ¢ 2 oEl 2. 2 oEl &1 2 oEH

Abb. 18: FDI2/3 als sicheren elektronischen Eingang definieren
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» Lichtgitter anstelle des Not-Halt aus der Bausteinauswahl in den Freigabekreis ziehen.
Die Bausteinauswahl wird Gber ,Ansicht — Fenster — Bausteinauswahl” aufgerufen.

~ D5 A+ Konfigurator fiir Sicherheitsmonitor - [test ] - [] - 0 x
18- Start Bearbeiten Ansicht
B Kenfiguration speichern = /# Monitor- Einstellungen =+ = Monitor- Funktionen - k?
&0 Arbeitsbereich &ffnen - E- Ausgangs- Zuordnung 9y - B - PC -> Monitor Kontesthilfe
Datei Kenfiguration Fenster Meonitor Hilfe ~
Konfigurationsmanager 0O § x
Komponentenmanager 0O § x
Bausteinauswahl O Rr X
= o ) ~
|| Uberwachungsbausteine & 1-6 Eingang F-CPU -> &3. Freigabekreis - oI E3
-------- 9 | NotHalt BWSST
-------- ]:D: Schutztiir %{ ] [_),_ "8 Engang F-CPU"
[E] - p -
........ ] [ BWS — ] [#FDI 213 _;Q
-BWS
. ) . [19]
-------- [“_THT] Zweihandbedienung Automatischer Startsd
- Eingang F-CFU
| 6 1 PROFlzafe 18]
........ E Modul .
[13]
"""" T Zustimmschalter - Automatischer Start
-------- ? Schliisselschalter
-------- Q Ausgang F-CPU
A
-------- H\l Standard-Eingang
! Taste
........ ﬁ& a5
........ IE NOP
(=Nl v
£ >

Schnittstelle: 192 .1.111; Fehler bei d "

Abb. 19: Lichtgitter (BWS) in 63. Freigabekreis

= Das Lichtgitter an FDI2/3 ist konfiguriert und verkniipft mit PROFIsafe-Bit 1-6.
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2.7.3

22

Nicht-sichere Kanale dauerhaft einschalten (1. und 2. Freigabekreis)

Die nicht sicheren Kandle an C4 - C7 des Gerates kdnnen Uber die internen sicheren Ausgange FSO0
und FSO1 sicher abgeschaltet werden. Sollen Sie dauerhaft eingeschaltet bleiben, bentigen FSO0
und FSO1 eine dauerhafte Einschaltvorgabe (TRUE). Die Programmierung erfolgt im 1. und 2. Frei-

gabekreis.

»Im 1. und 2. Freigabekreis den Baustein ,Ausgang F-CPU" |I6schen und durch einen ,TRUE"-Bau-

stein aus dem Bausteinkatalog ersetzen.

= Die beiden internen Ausgange sind permanent eingeschaltet.

~DhoB-

18- Start | Bearbeiten  Ansicht

| ~
{2y Akbierung iiber Baustein

{777 Ruckfubrkreishausteine
‘V%‘ Riickfiihrkreis mit Standard-Eingar

N%Lz Riickfiihrkreis mit Standard-Eingar

B & P E v ] = = Moritor- Funktionen = W
Konfiguration  Arbeitshereich Monitor-  Ausgangs-  Konfiguration Rickgangig ~ Meues Untereinander Start BC -> Monito Kontexthilfe
speichern - offnen - Einstellungen  Zuordnung dberprifen - Fenster -

Datei Kenfiguration Fenster Monitor Hilfe ~
Konfigurationsmanager = A 4
Komponentenmanager onrx
Bausteinauswahl =T

Kenfigurator fur Sicherheitsmonitor - [test ] - [] - 0 x

K FSO 1 Stoppkategorie 0 -> 2. Freigabekreis -

<FSO 1 Stoppkamgorie 0"

»xf%“ Riickfuhrkreis
2

=

Standard-Eingar

Systembausteine

Farben allgf Bausteine

TRUE

E 08

FALSE

= Systembausteine “Automstischer Star# 1"
. | N
- DoA- Konfigurator far Sicherheitsmoniter - [test ] - [] - O =
18- Start  Bearbeiten  Ansicht
g @ /’ Eb q E E Monitor- Funktionen - k?
Konfiguration  Arbeitsbereich Monitor, Ausgangs-  Konfiguratign  Rickgangig ~ Neues  Untereinander B P Kontexthilfe
speichern - &ffnen - Einstellunfien  Zuordnung Gberprife] - Fenster -
Datei Konfiguration Fenster Monitor Hilfe ~
Konfigurationsmanager
6 Fs e - - Ea
Komponentenmanager x
Bausteinauswahl x (-1
75 -TRUE T FSO 1 Stoppkaegen 0"
....... =Y | Aktivierung ber Baustfin
= [orF] 10— -ooes . i . iG]
i Rickfubrkreisbausteine "Automatischer Starté1" 2
[ - Stoppkategare 0
»v%* Riidfiihrireis mit ftandard-Eingar Fase

5]

- Automatischer Start

@ FSO 0 Stoppkategorie 0 -> 1. Freigabekreis -

= ——

-TRUE

Zustand Ausgangssch

= n

Zustand Meldeausgang

—» Zustand Freigabekreis

—). Zustand Bausteine vor Start

<FS0 0 Stoppkaiegoris 0"

|
15513]

- FALSE

[

“Automatischer Start” 14

- Stoppkategorie 0

el

- Automatischer Start

n

1 r

‘Sn:hnittstr:\\e: 192.168.1.111; Fehler bei der Dateniibertragung! Uberpriifen Sie die Verbindung .:E

Abb. 20: Dauerhaftes Einschalten von FSOO0 und FSO1
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FDX4/5 beim Auslosen von Not-Halt- oder Lichtgitter abschalten

Der Ausgang FDX4/5 an C2 (3. Freigabekreis) soll abgeschaltet werden sobald der Not-Halt an
FDIO/1 (64. Freigabekreis) oder das Lichtgitter an FDI2/3 (63. Freigabekreis) ausldsen. D.h., der
Zustand der Freigabekreise 63 und 64 steuert den Zustand des Ausgangs FDX4/5.

» Baustein ,Ausgang F-CPU" im 3. Freigabekreis 16schen.

» Baustein ,Zustand Ausgangsschaltelement” aus der Bausteinauswahl an den Eingang der Funk-
tion ziehen und im Fenster ,Zustand Ausgangsschaltelement x“ den Freigabekreis 63 auswahlen.

- DeBR- Konfigurater far Sicherheitsmonitor - [test] - [] - o x
18- Start Bearbeiten Ansicht
=] & /s E v n @ HB=H 5 x?
Konfiguration  Arbeitshereich Monitor-  Ausgangs-  Konfiguration Ruckgangiy =~ MNeues  Untereinander E Monitor- P Kontexthilfe
speichern - sffnen - Einstellungen  Zuordnung Giberpriffen - Fenster - Funktionen = Monitor E
Datei Kenfiguration Fenster Moniter Hilfe ~
Konfigurationsmanager oRrx
Komponentenmanager orx
Bausteinauswahl & R X
..... B Aktvierung ther Baustein
) @ FDX 4/5 Stoppkategorie 0 -> 3. Freigabekreis - o IE3
| | Ruckfiihrkreisbausteine
..... w—%‘ Rickfuhrkreis mit Standard-Eingar B “EDX 4/% Stoppks=garis 17
'v-h Riickfiihrkreis mit Standard-Eingar
= “Butomatischer Starts2’ 4
|~ | Systembausteine Emather S
R m - Stopplatagorie 0
& Farben aller Bausteine -
o 2]

TRUE - Automatissher Stat
----- Bl resE

z Zustand Ausgangsschaltelement

Sy 1
- hs8A- Kanfigurator fir Sicherheitsmaonitor - [test ] - [] - 0 x
18- Start Bearbeiten Ansicht
!

B8 g s B v n @ = £ x?
Konfiguration  Arbeitsbereich Monitor-  Ausgangs-  Kobfiguration Ruckgangiy ~ Meues  Untereinander Monitor- PC-> Kontexthilfe
speichern - offnen - Einstellungen  Zuordnung  aferprafen - Fenster Funktionen - -

Datei Konfiguratiof Fenster Monitor Hilfe A
I Konfigurationsmanager (=0 W 4
Komponentenmanager [= I 4
Bausteinauswahl & orox
- I Aktivierung Uber Baustein
\ 1 FDX 4/5 Stoppkategqrie 0 -> 3. Freigabekreis - o IEH
i | Rickfiihrkreisbausteine

...... ’\%" Ruickfiihrireis mit Standard-Eingar — 1 =EDX 4/5 Stoppkamgonie 0"

------ ’\/%'2 Riickfihrkreis mit Standard-Eingar

! systembausteine Zustand Ausgangsﬁzltelementl E3

®
...... Q  Farben aller Bausteine
< Zuordnung:

------ TRUE Freigabekreis 63 - 1-6 Eingang F-CPU v

______ - FALSE Invertiert:

------ |Z Zustand Ausgangsschaltelement

------ Zustand Meldeausgang

— Zustand Freigabekreis oK T Hife
I zuctand Bausteine vor start
Anwenderbausteine
_
v
< > [#7. 7 oER| arox. & o El| w0, & o | & 5 o El W 5 o N

Abb. 21: Zustand Ausgangsschaltelement FGK 63

e Verbindung zum#
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» Baustein ,Zustand Ausgangsschaltelement” aus der Bausteinauswahl an den zweiten Eingang der
Funktion ziehen und im Fenster ,Zustand Ausgangsschaltelement x”“ den Freigabekreis 64 aus-

wahlen.

[l FDX 4/5 Stoppkategorie 0 -» 3. Freigabekreis - oI E3
z = [0
[5-127]

[17 Eingang F-CFU]
- Zustand Ausgangsschaltelement 54

5] [0
=
[5-513] [0
- FALSE - ODER
“Zustand Au sgangsschaltslement”
z [ = 45 Sopph o
—

[5-129] = — [*ZZ

[1-6 Eingang F-CPU] [1
- Zustand Ausgangsschaltelement 53 a1

"Automatischer Start#2”

. !

- ODER
. |5
] 2 !
[5-513] [10]
- FALSE - Aubmatecher Start -

Abb. 22: Zustand Ausgangsschaltelement FGK 63 und FGK 64

=Das Ausldsen des Not-Halt an FDI0O/1 oder des Lichtgitters an FDI2/3 schaltet Ausgang FDX4/5 ab.
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Ausgang FDX6/7 an C3 (4. Freigabekreis) abschalten, wenn Ausgang FDX4/5 schaltet

Ausgang FDX6/7 soll abschalten, wenn Ausgang FDX4/5 (3. Freigabekreis) abschaltet.

» Baustein ,Ausgang F-CPU" im 4. Freigabekreis 16schen.

» Baustein ,Zustand Ausgangsschaltelement” aus der Bausteinauswahl an den Eingang der Funk-
tion ziehen und im Fenster ,Zustand Ausgangsschaltelement x“ den 3. Freigabekreis auswahlen.

- DoB-

18 - Start | Bearbeiten  Ansicht

a8 g /s B v n

Kenfigurator far Sicherheitsmoniter - [test ] - []

=2 =

= x?

Konfiguration  Arbeitsbereich Monitor-  Ausgangs-  Kenfiguration Rickgingig ~ Mewes Untereinander  Diagnose  Start Monitor- P Kontexthilfe
speichern - sffnen - Einstellungen  Zuordnung  dberpriffen - Fenster Funktionen ~  Mon -
Datei Konfiguration Fenster Monitor Hilfe A
Konfigurationsmanager om x
Komponentenmanager =1 W
Bausteinauswahl [ I
[ ~
EI\ Aktivierung iiber Standard-Eingan
{ . ;
= | Aktivierung Uber Baustein @ FDX 6/7 Stoppkategorie 0 -> 4. Freigabekreis - o IEl

) Rickfibrkreisbausteine
w—%‘ Riickfibrkreis mit Standard-Eingar
w—%‘ Riickfibrkreis mit Standard-Eingar
2 “Automatischer
) Systembaustsine

E
Farben aller Bausteine m

- Automatisc hef
TRUE

E QOR

FALSE

Zustand Ausgangsschaltelement

= H

Zustand Meldeausgang

Zustand Ausgangsschaltelement 1
Zuordnung:

[Freigabekreis 3 - FDX 4/5 Stoppkategorie 0 v

Invertiert:

Hilfe

— Zustand Freigabekreis

—). Zustand Bausteine vor Start

Anwenderbausteine v
< >

| schnittstelle: 192.168. 1. 111; Fehler bei der Datenubertragung! Uberpriifin Sic die Verbindung zum b

Sie kbnnen Amwenderbausteine dber die Zischenablage aus anderen |

Abb. 23: Zustand Ausgangsschaltelement FGK 3 in FGK4

=Der Zustand vom 3. Freigabekreis steuert den Ausgang FDX6/7 im 4. Freigabekreis.
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2.76  Sicherheitsfunktion Gber ein Bit in der F-CPU freigeben

Die Freigabe der Sicherheitsfunktion erfolgt Gber ein Bit in der F-CPU. Dazu wird ein Ausgangsbit
der F-CPU mit der Ausgangsfunktion im 3. Freigabekreis verknipft.

» Baustein ,Ausgang F-CPU" aus der Bausteinauswahl an den dritten Eingang der Funktion ziehen.

- DsBAa- Konfiguratoer fir Sicherheitsmeniter - [test] - [] - O x
18- Start | Bearbeiten  Ansicht
8 & /s B v, N B 5 x?
Konfiguration  Arbeitsbereich Monitor-  Ausgangs-  Konfiguration Riickgingig =~ Meues Untereinander  Diagnose  Start Monitor- PC-> Kontexthilfe
speichem - &ffnen - Einstellungen  Zuordnung  dberpriifen - Fenster Funkticnen - n -
Datei Konfiguration Fenster Menitor Hilfe ~
Konfigurationsmanager =1 4
Komponentenmanager o x
Bausteinauswahl [ Y
@ FDX 4/5 Stoppkategorie 0 -> 3. Freigabekreis - o IEl
- ~
Uberwachungsbausteine A

© | NotHalt

T schuttir
] [ BWS

Zweihandbedienung

- ODER
Modul

m

“Zustand Au sgar

Zustimmschalter

/_

“Aptomatischer Stars=z”

Schliisselschalter

® o — TH T

Ausgang F-CPU

A
- Stoppkatagorie 0

H\' Standard-Eingang
|

IT:\& Taste - Aummatscher Start

(=2
- Ausgang F-CPU i
@ NOP
ZE Feicbus it

Verkniipfungsbausteine

< > 217.. @ ol EM @0 e o lEl wro. @ o ES

s o El w0, 2 o EE

Baustein einfligen Schittstelle: 192,168 1. 111; Fi r Dateniibertragung! Uberpriifen Sie die Verbindung zum b,

Abb. 24: FGK 3 mit Freigabebit aus F-CPU

= Die Sicherheitsfunktion startet nach einem Fehler erst, wenn Not-Halt und Lichtgitter fehlerfrei
sind und das Freigabebit aus der F-CPU gesetzt wird.
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3 Gerat an PROFINET/PROFIsafe (TIA-Portal) konfigurieren

3.7 Gerat Uber GSDML-Datei einbinden

» GSDML-Datei des Gerates installieren.
» Das Gerat dem ,PROFINET-IO-System (100)” hinzufligen.

T4 Siemens - C:\Users\scheuech\Documents\Automatisierung\TBPN_L1\TBPN_L1

Projekt  Bearbeiten Ansicht Einfiigen Online Extras  Werkzeuge Fenster Hilfe -
L Totally Integrated Automation
5 (Y B Projektspeichern 24 M 2 3 X O dx 5 MG B R § onlineverbinden 3 Online-Verbindung trennen  * PORTAL
BP orite & Netze

Gerdte |§ Topologiesicht "E&h Netzsicht ||—[|'|‘ Geradtesicht | Optionen [ofa]
. M T
5 QO ¥ Vemeten £ Verbindungen B’ o 03
e

E b | Katalog S

K

v TR . E | | ‘.;
B Meues Gerat hinaufiigen R o

o Gerite & Vet A (o] turck-tbpn-l-f_ [ - [ Filter g

i -L1-| - M= - = =]

N r\-_cl PLC_1 [CPU 315F-2 PN/DP] U 315F-2 PNI... TBPN-L1-FDIOT-... m '-!Ir‘l\‘E'tEfE Feldgerate =

» (4§ Gemeinsame Daten Bt il L - _[.:ROFINET\O i

» 5] Dokumentationseinstellu_.. 4 r_EI Drives E

» rL_@ sprachen & Ressourcen TPRAET] " 4 r_‘I-. Encoders 9

» [ OnlineZugénge 1 o 4 r{. Gateway =
v [ Card ReaderiUSB-Speicher v wlglo !II;'
M » [l TURck il =

o

'r\'_[.Turck 3

<| i B =
. E - g Turck

v | Detailansicht » [l TBENS g
~ [ TBPN-Safe =||»

— i o010 =

» 5 Ident Systems =

m

4 I'*_u Sensaors =
<[ [loos =] 5, » [l FROFIBUS DF | |8

|2l Eigenschaften ||"_i.'.lnfo y"ﬂ Diagnose | | (NN

A . + | Information =

J Allgemein || 10-Variablen || Systemkonstanten ” Texte | | T

I | Gerat =l

Allgemein . A = =3

Allgemein =] - ]

= = ] ]
Mame: | G5D-G¢ |

Autor: |scheue

TBFN-L1-FDIOT-210L

Kommentar:
Artikel-Nr_: 6814053

Version: (GSDML-V2 3-TURCK-TE =

4 Portalansicht

|5Eh Gerate & Net___ v Das Projekt TEPM_L1 wurde erfolgreich _..

Abb. 25: Hinzufligen des TBPN-L1-FDIO1-2I0L zum PROFINET
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Gerat an PROFINET/PROFIsafe (TIA-Portal) konfigurieren

Das TBPN-L1-FDIO1-2I0L erscheint als modularer Slave mit den acht virtuellen Steckplatzen.

T4 Siemens - C:\Users\scheuech\Documents\Automatisierung\TBPN_L1\TBPN_L1

Projekt  Bearbeiten Ansicht Einfiigen Online  Extras  Werkzeuge Fenster  Hilfe .
L Totally Integrated Automation
j 3 E Projekt speichern a M g g X )& (u2 Fﬂ.‘ m m E Er ﬁ Online verbinden ;‘,q Online-Verbindung trennen PORTAL
..» PROFINET 10-System (100): PN/IE_1 * turck-tbpn-l1-fdio1-2iol
Gerdte |E'F Topologiesicht ||5Eh Netzsicht "ﬁf Gerdtesicht ‘ Optionen [aja]
e r T
N S | [ Gerateubersicht =
o
~ =
E 'ﬂ' ... |Baugruppe Baugr... | Steck... |E-Adresse hd | Katalog E]
v DAL - =] * wrckibpniidioi2ol 0 0 2042° 3
B Meues Gerit hinafigen g
N ¥ FNHO o 0x1 2041% E Filter 5
E\Eﬂ e BEL L L AR - "_]. Portkonfigurati ng_
L CRUR S R ENIDEY 1 PROFIsafe Modul_1 0 2 0.5 W
[Y Gerstekonfiguration Safety-Status_1 0 3 6..19 M inout -
& O"f';”e E;D'ag_"ose_ . 2IN_1 0 4 324.325 I our ﬂ
@ safety Administration — (o]
» ';:. Frogrammbausteine |. 2I.N_2 0 2 326337 [. 21 ;
= K K - Diagnosen_1 o 6 2229 [. JIN2OUT g
b L Technologieobjekte 10-Link Events_1 0 7 260..323 I 2visouT g
D i | Britems @lusllan Modulstatus_1 0 8 20..21 Il zout =3
} Lg PLCVariablen =
» Tﬂ FLC-Datentypen [l 32‘N. -
b 5 Beobachtungs- und Forcetabellen [l32‘N'320UT S
» [& OnlineSicherungen [l s2mi=out ?
3 p_m: Gerate-Proxy-Daten [ 520u7 %h
_""1 Frogramminformationen E ——— @ | ¢ I m | > il | 4IN. =4
[ PLCMeldungen aE = 51 % Di [ 4miz20uT 1
e [ | Figenschaften |1..I|1f0 i)| & Diagnose B 4misout ||
~ | Detailansicht J Allgemein " 10-Variablen || Systemkonstanten ” Texte | [<] i 4 L
] v | Information =
« Allgemein Al ) - =
Mame Kataloginformation gemein =| Gera: ;
0¥ Geraekonfiguration | | FEingange b
y Online & Diagnose Bsugruppenparameter L Name: |2IN_] 2
I: Safety Administration 3 Eif-Adressen i Autor: @
;g Frogrammbausteine Ll
p_# Technologieobjekte i KON Bl
Externe Quellen
':g PLC-Variablen e Peline
(i PLC-Datentypen -
52l Becbachtungs- und Forcet... s

4 Portalansicht &3 Obersicht

Iﬁg‘h turck-thpn-I1...

Abb. 26: Steckplatze des TBPN-L1-FDIO1-2I0L

v Projekt TBPN_L1 erstellt.

Die Funktion dieser Steckplatze ist per GSDML-Datei bereits definiert bzw. kann nur fiir einen
bestimmten Zweck genutzt werden:

Steckplatz Baugruppe/Name Bedeutung
0 turck-tbpn-11-fdio1-2iol Hauptmodul, Parametrierung von Gerédte-libergreifenden
(Defaultname) Funktionen (Protokolldeaktivierung, etc.)

X1 PN-10 Parametrierung der PROFINET-Funktionen (MRP, etc.)
X1P1 Port 1 Parametrierung der Ethernet-Port-Eigenschaften (Topolo-
X1 P2 Port 2 gie, Verbindungsoptionen, etc.)

1 DXP DXP-Kandle des Gerates (DXP 8,9, 10, 11, 13, 15).

2 PROFlsafe-Modul Prozessdaten der sicheren Kanale

3 Safety-Status Statusinformationen der sicheren Kanéle

4und5 IO-Link Kandle Diese Steckplatze dienen der Konfiguration der 2 10-Link-

Ports.

Belegen Sie die I0-Link-Ports mit generischen Portkonfi-
gurationen entsprechend der Lange der Prozessdaten des
angeschlossenen Sensors.
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Steckplatz Baugruppe/Name Bedeutung
6 Diagnosen Optionales Mappen der Diagnosen (I0-Link- und DXP-
Diagnosen) in das Prozessabbild des Masters.
7 |O-Link Events Optionales Mappen der |O-Link-Events in das Prozessab-
bild des Masters.
8 Modulstatus Optionales Mappen des Modulstatus in das Prozessabbild

des Masters.

HINWEIS

Die Konfiguration der |0-Link-Ports erfolgt beim TBPN-L1-FDIO1-2I0L generisch.
Eine spezifische Konfiguration mit Turck 10-Link-Geraten tber Gerdteeintrége in der
GSDML ist nicht moglich.

3.2 F_Parameter einstellen

Die F_Parameter des Gerats stellen Sie am Slot 2 ,PROFISAFE-Modul_1" ein:

F_Parameter Bedeutung
F_Dest_Add F-Adresse des TBPN-L1-FDIO1-2I0L
F_iPar_CRC CRC aus dem Turck Safety Configurator-Protokoll.

emens - C\Users\scheuech\Documents\Automatisierung\TEPN_L1\TEPN_L1

Projekt Bearbeiten Ansicht Einfiigen Online Extras Werkeeuge Fenster  Hilfe Totally Integrated Automation
5 (% ] Projektspeichern S5 Y EH Y o T M IEE R F onlineverbinden i¥ OnlineVerbindung trennen b PORTAL
..JP] » Dezentrale Peripherie » PROFINET 10-System (100): PN/IE_1 » turck-tbpn-11-fdio1-2iol —mEX
Gerate |§ Topologiesicht ||5Eh Netzsicht uﬁ'f Geratesicht |_|1|5|
. =
= Klartext-Protokoll des Monitors - o IE8 S
o
DI e e e e e el e e e e e e e e o e o e el e R ] A Aol A e A-adres Typ e §
0001 CONFIGURATION SRFETY I/0 MODULE 1 o 0 2042% TBPN-L1FDIO12I0L 6814053 ®
0002 Ident: "Test™ 2 - =
I3 e e e e e e 3 0 0xX1  2041% turckthpn-1-dial... g
0004 Monitor Section 4 o 1 256..259 256..257 DXP S
[ e e e L T T - 0 2 0.5 0.5 PRDFI;afe-ModuI =
000& Monitor Version: 1z2.0 & 0 s 5.19 5.7 safe
0007 Config Structure: 12.0 7 R j
0008 BC Version: 3.0 8 a 4 324..325 21N
000% Download Time: 0000-00-00 00:00 3 o 5 326..327 2IN g
0010 Validated: 2016-09-21 11:37 by: "Test” code: count: 2 0 o 5 2399 Diagnosen g
0011 Diag Freeze: no 1 = "
0012 Error Unlock: no 2 0 Y EE0 52y S EENS ;‘
EHL3 o e e e e e e el e e e e e e e e e e e o oo e e e e 3 0 8 20..21 Modulstatus =X
&
0014 Device Secticn 4
DTS, e e e e el e e e e e e e e e e e e e N
001& Number of Devices: 20 & g
0017 7 b
0018 Index: 0 = "TRUEEL" 8 i ] >[5
0015 Type: 40 = or gate 3 + -]
= ) = =
0020 Subtype: number of inputs: 2 [1] |§Elgen5Chaften ||l-o|nf0 lJ”ﬂ Diagnose | =
X 3
0021 A d: to 055D 2 1
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Gerat an PROFINET/PROFIsafe (TIA-Portal) konfigurieren

3.2.1 Turck Safety Configurator aus TIA/Step 7 heraus starten

HINWEIS

Achten Sie bei der Installation des Turck Safety Configurators darauf, dass die Schnittstelle
zum TIA-Portal/Step7 mit installiert wird, siehe

Turck Safety Configurator Gber die Funktion ,Device Tool starten...” in TIA-Portal 6ffnen.
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Abb. 28: Turck Safety Configurator aus TIA starten
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