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Technické udaje

Typ
ID ¢&.

TW-R30-M-B128
7030210

Poznamka p produktu

pro pfimou montaz na nebo do kovu

Datovy prenos

indukéni vazba

Technologie HF RFID

Pracovni frekvence 13,56 MHz

Standardy komunikace a protokol ISO 15693
NFC Typ 5

Pouzdro

datovy nosi¢, R30

Material pouzdra

plast, PET

Material aktivni plochy

plast, PET, Cerna

Stupen kryti

IP68

MnozZstvi v baleni
Technické udaje

Typ
ID &.

1

TW-R30-M-B128
7030210

Poznamka p produktu

pro pfimou montaz na nebo do kovu

Datovy prenos

indukéni vazba

Technologie HF RFID
Pracovni frekvence 13,56 MHz

Typ paméti EEPROM

Cip NXP |-Code SLI-X
Velikost paméti 128 Byte

Pamét ¢teni/zapis

VolIné pouzitelna pamét’ 112 Byte

Pocet Cteni neomezeny

Pocet zapisu 10°

Typicky Cas &teni 2 ms/Byte

Vlastnosti

M3 rdzné zplsoby montaze (s
pFislu§enstvim) do nebo na kov

B EEPROM pamét’ 128 byt

M pro pfimou montaz na nebo do kovu

Funkéni princip

HF &teci/zapisovaci hlava, s pracovni
frekvenci 13,56 MHz, vytvafi okolo sebe
prenosovou oblast. Jeji velikost (0...500 mm)
zavisi na vzajemné kombinaci ¢teci/zapisovaci
hlavy a datového nosice.

Uvadéné vzdalenosti pro ¢teni predstavuji
typické hodnoty v laboratornich podminkach,
bez vlivd okolnich materiald.

Vzdalenosti pro ¢teni / zapis datovych nosicu
montovanych na / do kovu.

Tolerance soucastek, zplsob pouziti v
aplikaci, okolni podminky a ovlivnéni okolnimi
materialy (zejména kovy) mize zménit dosah
az o 30%..

Proto je bezpodmineéné nutné vyzkouset
aplikaci (zejména pfi ¢teni a zapisu za
pohybu) v realnych podminkach!
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Technické udaje

Typicky ¢as zapisu 3 ms/Byte
Standardy komunikace a protokol( ISO 15693
NFC Typ 5
Min. vzdalenost od kovu 0 mm
Teplota béhem cyklu ¢teni / zapis -25...+85 °C
Teplota mimo snimaci rozsah -40... +85 °C

140 °C, 1 x 100 h

Pouzdro datovy nosi¢, R30
Primér 30 mm
Material pouzdra plast, PET

Material aktivni plochy

plast, PET, Cerna

Stupen kryti

IP68

MnozZstvi v baleni

1

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 2|4

TW-R30-M-B128| 25-02-2025 12-22 | Zména udaju vyhrazena



Montazni pokyny / popis

Einbau ohne
Einbauflansch Tento datovy nosi¢ Ize montovat 3 zpUsoby:
| 1. Prilepenim datového nosice (bez
montazniho krouzku) pfimo na kov.
2. Montaz pomoci montazniho krouzku
(pomoci 2 Sroubu).
f 3. Montaz oto¢eného datového nosice
H - 0,3 (pomoci 2 Sroubu).
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Einbau mit
Aufnahmeflansch

TK 46
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FreimaBtoleranzen: ISO 2768-m
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PrisluSenstvi

MF-R30 6901150
PFiruba umoznuje montaz datovych
nosict TW-R30-M-B128 (-K2) na
nebo do kovu.
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