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Czujnik drgan i temperatury
Do monitorowania stanu za pomocg interfejsu 10-Link
CMVT-QR20-I0LX3-H1141
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Typ CMVT-QR20-I0LX3-H1141
Nr kat. 100016543
Drgania — przyspieszenie
Czestotliwo$¢ probkowania ogniwa pomiarowego przy- 6.6 kHz
spieszenia
Zakres pomiarowy RMS 16 g
Rozdzielczos¢ RMS 0.01g

Odchylenie liniowosci RMS, typowo

<+3% @ 78 Hz

Powtarzalno$¢ RMS, typowo

Drgania — predkos$¢
Zakres pomiarowy RMS

<+5% @ 78 Hz

0..320 mm/s @ 78 Hz

Rozdzielczo$¢ RMS

0.01 mm/s

Odchylenie liniowosci RMS, typowo

<+1% @78 Hz

Powtarzalno$¢ RMS, typowo

<15%@ 78 Hz

Temperatura

Zakres pomiarowy temperatury -40...85 °C
Odchylenie liniowosci temperatury <1 %
Powtarzalno$¢ temperatury <+x24 %
Dane elektryczne

Napigcie robocze U, 18...30 V DC
Tetnienie U, <10 % Ugpx
Napigcie testowe izolacji 0.5 kV
Protokét komunikacyjny 10-Link
Pobor pradu <50 mA
10-Link

Communication mode

COM 3 (230.4 kBaud)

Funkcja styk 4

10-Link/SIO

Function Pin 2

SIO

= Prostopadioscienny, tworzywo sztuczne,
Ultem

= Wskazanie stanu za pomoca diody LED

m  Wyjscie przyspieszenie i predkosci, warto-
$¢ skuteczna lub miedzyszczytowa

m Zakres pomiaru przyspieszenia 16 g

= Wykrywanie w 3 osiach

m Zakres pomiaru temperatury od -40 °C do
+85°C

= Wysoki stopien ochrony IP68/IP69K

= 18...30 V DC, komunikacja przez 10-Link

= 10...30 V DC, wyjscia przetaczajgce PNP/
NPN w trybie SIO

m Ztgcze meskie M12 x 1, 4-stykowe

Schemat podtaczenia

LD

2y ——— out2:switch 2WH
4y out1:switch/IO-Link
35 ~ O
3BU 1BN
4 BK

Zasada dziatania

Czujniki monitorowania stanu pomagajg zapo-
biega¢ nieplanowanym przestojom i awariom
podczas procesu produkcyjnego. Monitorujg
one stan maszyny jako $rodek zapobiegaw-
czy.

Korzystanie z czujnikéw CM moze zapobiec
przestojom systemu lub uszkodzeniu maszy-
ny, co z kolei zwieksza wydajnos¢ systemu i
umozliwia nieprzerwang prace.

Stosowanie czujnikéw CMVT przynosi row-
niez bezposrednie korzysci uzytkownikowi w
wymierny sposéb.

Informacje dotyczace drgan i temperatury sg
przesytane za posrednictwem znormalizowa-
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Dane mechaniczne
Wykonanie

Prostopadtoscienny, QR20

Wymiary

71.6 x 62.6 x 20 mm

Materiat obudowy

Tworzywo sztuczne, Ultem

Potgczenie elektryczne

Ztacze, M12 x 1

Warunki srodowiskowe
Temperatura pracy

-40...+85 °C

Zmiany temperaturowe (EN60068-2-14)

-40... +85 °C; 20 cykli

Odporno$¢ na wibracje (EN 60068-2-6)

20 g; 5 h/o$; 3 osie

Odpornos¢ na uderzenia (EN 60068-2-27)

200 g; 4 ms, ¥ sinusoidy

Stopien ochrony 1P68
IP69K
MTTF 548 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaznik napiecia zasilania LED, zielony
Wskaznik stanu przetgczenia 2 x LED, Zétty
Certyfikat UL E351232

nego protokotu 10-Link. Komunikaty ostrze-
gawcze i alarmowe sg réwniez wyswietlane
za pomoca prostego wyjscia przetgczajgcego.
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Akcesoria montazowe

Typ Nr kat. Rysunek wymiarowy

MAGKIT-M5 100036073 | Magnes mocujgcy do montazu CMVT-QR20; zawarto$¢ opa-
kowania: 2 magnesy i 2 Sruby mocujgce

Akcesoria - funkcja

Typ Nr kat. Rysunek wymiarowy
USB-2-10L-0002 6825482 Master |O-Link ze zintegrowanym portem USB
LED: USB-Mini
CH1(C/Q) J LED: PWR
CH2 (DI/DO) IN-DC
Jy
24
-
<SWZ
M12x %16
TBEN-S2-410L 6814024 Kompaktowy, wieloprotokotowy modut 1/O, 4 porty mastera

10-Link 1.1 klasa A, 4 uniwersalne kanaty PNP 0,5 A
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