BS8141-0
Ztgcze rozbieralne
Ztgcze meskie M12 x 1, proste

Cechy charakterystyczne

Dane techniczne 1P67
C DEGREEOF| compliant

Typ 8881 41 _0 PROTECTION
M Metalowa nakretka tgczaca
Nr kat. 69010 M Stopien ochrony IP67
Ztacze A Ztacza, M12 x 1, Prosty, Kodowanie A W Certyfikat UL
M Terminal zaciskowo-$rubowy
Liczba stykow 4 M 4-piny
. B Gwint PG7
Styki Cuzn,Powloka Optalloy M Srednica przewodu 4,0 ... 6,0 mm
Materiat wokot stykow Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt Tworzywo sztuczne, PA, Czarny Przyporza-dkowame StkaW
Nakretka/sruba Odlew cisnieniowy cynku, GD-Zn, Niklo-
wane 4
Uszczelnienie Tworzywo sztuczne 1 @ 3
Screw-in thread seal tworzywo sztuczne, FPM/FKM 2
Gwint montazowy PG7
External diameter of the cable 4...6 mm

Przekroj poprzeczny rdzenia/mozliwosci  0.14...0.75 mm?

mocowania

Tryb potaczenia potaczenie zaciskowe/nacinajgce
Zywotno$¢ mechaniczna > 100 Cykle dopasowania

Typ ochrony IP67, (skrecone razem)
Wiasciwosci elektryczne w temp. +20

°C

Napiecie nominalne 250V

Prad 4 A

Rezystancja izolacji 2210°Q

rezystancja przewodzenia <=8 mQ
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Dane techniczne

Wiasciwos$ci chemiczne i mechanicz-
ne

Temp. otoczenia (nieruchomy) -40...+85 °C
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