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Kombinierter Vibrations-/Temperatur-Sensor mit
|O-Link

Turcks CMVT-Sensor wertet Vibrations- und Temperaturdaten intern aus und
ermdglicht so auch die einfache Nachristung von Condition Monitoring in
Bestandsanlagen

Mulheim, 2. Marz 2023 — Turck erweitert sein Produktportfolio mit
dem CMVT, einem robusten Vibrationssensor mit integrierter
Temperaturerfassung fir Condition-Monitoring-Anwendungen.
Vibration und Temperatur sind die zentralen Kenngré3en, um
frihzeitig Maschinendefekte zu erkennen, die beispielsweise durch
Unwuchten drehender Teile entstehen. Der CMVT erkennt
Vibrationen Uber drei Achsen und wertet sie intern aus. Bei
Uberschreitung der eingestellten Grenzwerte gibt er direkt eine
Warnmeldung aus — entweder uber 10-Link oder als Schaltsignal.
Insbesondere der Schaltausgang ist gut zur Einrichtung von Retrofit-
und Standalone-Applikationen geeignet, indem er direkt als Trigger
fur eine Signalleuchte genutzt werden kann — ohne Integration in

bestehende Steuerungssysteme.

Die Inbetriebnahme des Sensors wird durch den Turck-
Vibrationsmonitor erleichtert. Das Tool visualisiert die Vibrations- und

Temperaturdaten live in jedem Web-Browser und kann einfach tber

jeden 10-Link Master von Turck ohne Zusatzsoftware genutzt werden.

Uber 10-Link kdnnen auch weitere Informationen, wie
Betriebsstunden, ausgegeben und bis in Cloud-Systeme Ubertragen

werden.

Uber ein breites Frequenzband erfasst der Sensor Beschleunigungen
in g und Schwinggeschwindigkeit in mm/s. Die smarte
Vorverarbeitung der Sensordaten erlaubt auch die direkte Ausgabe
von ,Peak-to-Peak“-Werten oder Effektivwerten von Beschleunigung
und Geschwindigkeit. Dabei gibt der CMVT Schwellwerte
entsprechend ISO 10816-3 aus, was eine normkonforme

Zustandsiiberwachung erheblich vereinfacht.
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Mit 10-Link-Ausgang und zwei

Schaltausgangen ist der CMVT flr
Condition Monitoring in Bestands- oder
Neuanlagen gut geeignet

WEITERE INFORMATIONEN
https://www.turck.de/de/produktneuheiten-
2860 kombinierter-
vibrationstemperatursensor-mit-iolink-
44159.php

PRESSE-KONTAKT

Klaus Albers

Leiter Marketing Services & Public Relations
Telefon: +49 208 4952-149

Mobil: +49 160 93950359

Mail: klaus.albers@turck.com

Web: www.turck.de/presse

LESER-KONTAKT

Deutschland:

Hans Turck GmbH & Co. KG

WitzlebenstralRe 7 | 45472 Mulheim a. d. Ruhr
Telefon: +49 208 4952-0

Mail: more@turck.com

Web: www.turck.com

Osterreich:

Turck GmbH

Graumanngasse 7/A 5-1 | A-1150 Wien
Telefon: +43 1 4861587

Mail: austria@turck.com

Web: www.turck.at

Schweiz:

Bachofen AG

Ackerstrasse 42 | CH-8610 Uster
Telefon: +41 44 9441111

Mail: info@bachofen.ch

Web: www.bachofen.ch

Text und Bild finden Sie zum Download unter:
www.turck.de/presse



https://www.turck.de/de/produktneuheiten-2860_kombinierter-vibrationstemperatursensor-mit-iolink-44159.php
https://www.turck.de/de/produktneuheiten-2860_kombinierter-vibrationstemperatursensor-mit-iolink-44159.php
https://www.turck.de/de/produktneuheiten-2860_kombinierter-vibrationstemperatursensor-mit-iolink-44159.php
https://www.turck.de/de/produktneuheiten-2860_kombinierter-vibrationstemperatursensor-mit-iolink-44159.php
http://www.turck.de/presse

