Your Global Automation Partner

Schneller HF-Schreib-Lesekopf mit S2-
Systemredundanz

Turcks robuster Multiprotokoll-Ethernet-Schreib-Lesekopf startet in weniger
als 500 ms und arbeitet von -40 bis +70 °C

Mdilheim, 2. November.2023 — Mit dem neuen HF-Schreib-Lesekopf
mit integriertem Multiprotokoll-Ethernet-Interface erweitert Turck sein
RFID-Portfolio um eine effiziente Lé6sung mit einzigartigen

Eigenschaften in puncto Start-up-Zeit, Kommunikation und Sicherheit.

Mit einer Start-up-Zeit unter 500 Millisekunden ist der TNSLR-Q130-
EN ideal fir hochdynamische Anwendungen wie etwa
Werkzeugwechsel, bei denen jede Sekunde zahlt. Dank Multiprotokoll
kommuniziert das Gerat vollautomatisch in Profinet-, Ethernet/IP-
oder Modbus-TCP-Netzwerken. Die integrierte S2-Systemredundanz
ermdglicht zudem die redundante Kommunikation zwischen zwei
Steuerungen in einem Profinet-Netzwerk, was einen erheblichen
Sicherheitsvorteil bietet. Ein weiterer Vorteil ist der erweiterte
Temperaturbereich von -40 bis +70 °C, der das Geréat auch fir einen
Einsatz in der Kihlhauslogistik interessant macht — marktweit

ebenfalls einzigartig.

Mit seinen kompakten Abmessungen bei gleichzeitig hoher
Reichweite ist Turcks HF-Schreib-Lesekopf perfekt in Anlagen- und
Maschinenkonzepte integrierbar. Da der TNSLR RFID-Funktionalitat
und Multiprotokoll-Ethernet-Interface mit QuickConnect-Fahigkeit in
einem Gerat kombiniert, ist der Installations- und
Verdrahtungsaufwand erheblich reduziert. Anwender in
verschiedenen Branchen haben damit eine effiziente und flexible
Lésung fur ihre Schreib- und Leseanforderungen — angefangen beim
Serien-Maschinenbau, Transport und Handling, tber
Produktionslinien, Material-Handling bis hin zu fester und autonomer
mobiler Robotik (AMR).
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Schnell und zuverlassig: Turcks HF-

Schreib-Lesekopf mit erweitertem
Temperaturbereich, Multiprotokoll-
Ethernet und S2-Systemredundanz.

WEITERE INFORMATIONEN
https://www.turck.de/de/produktneuheiten
-2860 schneller-hfschreiblesekopf-mit-
s2systemredundanz-47192.php
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